                                 Контрольные уровни 

68. Уровень контрольный - значение контролируемой величины дозы, мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т. д., устанавливаемое для оперативного радиационного контроля, с целью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды.

- контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в организации уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.
7.3. Основными контролируемыми параметрами являются:

- годовая эффективная и эквивалентная дозы (см. табл. 3.1);

- поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;

- объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалах и др.;

- радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;

- доза и мощность дозы внешнего излучения;

- плотность потока частиц и фотонов.

Переход от измеряемых величин внешнего излучения к нормируемым определяется специальными методическими указаниями.

7.4. С целью оперативного контроля для всех контролируемых пара метров по п. 7.3 устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.

При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю источников излучения, достигнутый  уровень защищенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом требований принципа оптимизации Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием для выяснения причин этого превышения.
7.5. Администрация организации может вводить дополнительные, более жесткие числовые значения контролируемых параметров - административные уровни.

7.6. Государственный надзор за выполнением Норм радиационной безопасности осуществляют органы госсанэпиднадзора и другие органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными актами.
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КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ

РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В _________________________

№

п/п
Контрольные точки (рабочие места)
помещений для работы с РВ и ИИИ
мэд,

мР/ч;
Продол-
жительн.
воздейст-
вия рад.
фак.т.оров,
час/год
Возмож-
ные дозы
облуче-
ния,
бэр/год
Отношение
возможных

годовых доз

к годовой
ПДД



(-част

см2( мин




1
2
3
4
5
6

РОО-1

1.
а) Коридор 

- проход; к.т.: 1,2,3
0,020 / -
850
0,017
0,0085

2.
б) Санитарный пропускник. Душевые






- душевые кабины; к т: 9,10,11
0,020 /-
850
0,017
0,0085

3.
в) Комната для работы с пробами






- рабочие столы; к.т.: 22...31
0,3 / 500
850
0,255 / 1.5
0,13 / 0,03


- шкаф для лаб. посуды; к.т.: 19
0,3 / 500
850
0,255 / 1,5
0,13 / 0,03


- сейф для проб к.т.: 20
0,5/1000
850
0,425 / 3,2
0,21 / 0,064

4.
г) Комната подготовки проб






- вытяжной шкаф; к.т.: 40
0,4 / 600
850
0,342 / 1,9
0,17 / 0,038


- у камеры УКЗ-2; к.т.: 37
0,3 / 500
850
0,255 / 1,5
0,13 / 0,03


- сейф для хранения ИИИ; к.т.:41
0,5 / 800
850
0,425 / 2,5
0,21 / 0,05








РОО-1А



5.
а) Правая стена РГМ; к.т.: 7,8,9
0,8 /-
500
0,4
0,2

6.
б) Левая стена РГМ; к.т.: 2,3
0,8 /-
500
0.4
0,2

7.
в) Рабочее место оператора к.т.: 10
1,0 /-
500
0,5
0,25

8.
г) Сейф, контейнеры ИИИ; к.т.: 4,5,6
2.5 /-
50
0,125
0,06

9.
д) Вход в РГМ, смежн. пом.; к.т.:1
0,05/-
1000
0,05
003

10.
е) Рабочее место №1,№2 пом.8, к.т.№1,2
0.035
1100
0.04   
0.02

Склад РВ и ИИИ



11.
а) Левая стена склада; к.т.: 1,3
0,5 / -
300
0,15
0,075


к.т.:2
1,8 / -
300
0,54
0,27

12.
б) Правая стена склада; к.т.: 4,6
0,8 / -
300
0,24
0,12


к.т.:5
1,8 / -
300
0,54
0,27

13.
в) Центр склада; к.т.; 7
0,8 / -
300
0,24
0,12


РОО-2


14.
а) Лаборат. столы кг: 1-17;21-32; 3
0.02 /500


500
- / 1,6
- / 0,03

15.


в) Нар. поверхн. сейфа к.т.: 20
1,5 /  500
500
0,75 / 1,6
0,375 / 0,03

16.
г) Нар. поверхн. сборника

радиоак.т.ивн. отходов к.т.: 35;45;37-41
0,5 / 1000
500


0,25 / 3,2


0,125 / 0,064

17.
д) раб. места в счёт. ком. к.т. 46-63
0,05 / 100
500
- / 0,32
- / 0.006

18.
ж) Спец. раковина к.т.: 33
0,05 / 800
500
- / 2,5
- / 0,05




к.т.:46-63
0,05 / 100
500



Хранилище ИИИ 










19.
а) 1 метр от ИИИ к.т.: 1
1,0
300
0,3
0,15


по нейронам (теплов/пром+быстр)
3 / 5
300
-/ 0,2
- / 0,004

20.
б) Пов. Биол. Защиты к.т.:2
15.0
30
0,45
0,22


по нейронам (теплов/пром+быстр)
5 / 7
300
-/ 0,3
- / 0,006

21.
в) Нар. поверхность сейфа к.т.:3
2,0 / 400
300
0,6 / 1,2
0,3 / 0,02


к.т.:4
1,0 / 400
300
0,3 / 1,2
0,15 / 0,02

22.
г) Тамбур хранилища к.т.:5
0,1 / 400
300
0,03 / 1,2
- 0.02



Рентгенологическое отделение



23.
а) Раб. место врача рентгенолога к.т.1
0.23
100
0,023


0,012



24.
б) Смотровое окно; к.т.: 2
0.11
100
0,011
0,005

25.
в) Входи, дверь; к.т.: 3
0.02
1700
0,034.
0,017

На всей территории __________на уровне естественного фона

Примечания:

1. Возможные дозы облучения при расчёте их по плотности потока бета-частиц для третьей группы критических органов принимались как среднее арифметическое доз от всей номенклатуры источников, используемых в данном подразделении.

2. При оценке возможной поглощённой дозы нейтронного излучения размерность плотности потока нейтронов принималась как нейтр./см2  с.
3. Символ "-" означает, что рассматриваемая доза соизмерима с дозой, полученной от технологически повышенного естественного фона.



’’____’’____________ 2001 года. 

Ответственный за радиационную безопасность ________________

